Рекомендуемые для эксплуатации классы вязкости моторных масел по ГОСТ 17479.1-85 в зависимости от температуры окружающего воздуха, С
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5.Перечень моторных масел, допущенных для эксплуатации двигателей ЯМЗ

5.1 Масла для двигателей без турбонаддува (ЯМЗ-1-97)

	Марка масла
	Номер стандарта
	Предприятие-изготовитель

	М-10-Г2(к)

М-8-Г2(к)
	ГОСТ 8581-78
	ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»
ОАО «Норси»

ОАО «Рязанский НПЗ»

ОАО «Завод им. Шаумяна»

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

ОАО «Ярославский НПЗ им. Менделеева»

ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка»

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»

	М-10-Г2(и)

М-8-Г2(и)
	ТУ 0253-077-00148636-96 изм. 1,2
	ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»



	М-6з/10-В
	ГОСТ 10541-78
	ОАО «Норси»

ОАО «УфаНефтехим»

	М-6з/12-Г
	ТУ 0253-011-00151742-95
	АО «Кременчугский НПЗ»

	Славол М—3042У

 (М-10-Г2у)
Славол М—2042У

 (М-8-Г2у)
	ТУ У 13932946.015-96
	НПП «Присадки»

	Лукойл Стандарт 
SAE 10W-30, API SF/СС
	ТУ 0253-072-00148636-95
Изм. 1-8
	ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»




Примечания: в скобках приведены классы вязкости масел SAE-SAEj 300
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