Масла для форсированных двигателей с турбонаддувом (ЯМЗ-2 - ЯМЗ-3-02)
	Марка масла
	Номер стандарта
	Предприятие-изготовитель

	М-10-Д2(м) М-8- Д2 (м)
	ГОСТ 8581-78
	ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»
ОАО «Завод им. Шаумяна»
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 
АО «Азмол» г. Бердянск
'ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» ОАО «Рязанский НПЗ» 
ООО«ЛУКойл-Волгограднефтепереработка»

	Омскойл-Турбо 2 (М-10-Д2(м))
	ТУ 38.301-19-110-97
изм. 1-4
	ОАО «Омский НПЗ»

	Ангрол-Супер (SAE 10W-40, API C£-4/SG)
М-5з/14-Е
	ТУ 0253-283-05742746-95
	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»

	Сам-Ойл-4126 М-10-Дг(м)  .
	ТУ 38301-13-008-97
	ОАО Новокуйбышевский НПЗ»

	Сам-Ойл-4127 М-6з/14-Д(м)
	ТУ 38301-13-008-97
	ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»

	ЛУКойл-Супер (SAE 15W-4O,' API CF-4/SG) М-5з/14-Е
	ТУ 0253-075-00148636-99 изм. 1,2
	ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»

	Рольс Турбо (SAE 15W-40, API CF-4/SF)
М-5з/14-Е
	ТУ 38.301-41-185-99
	ОАО «Рязанский НПЗ»

	ЛУКОИЛ-авангард (SAE 15W-40, API CG-4/SJ) М-5з/14-Е
	ТУ 0253-102-00148636-00 с изм. 1,2
	ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»

	Спектрол Чемпион (SAE 15W-40, API CF-4/SG) М-5з/14-Е
	ТУ 0253-15-06913380-98
	ЗАО ПГ «Спектр-Авто» г.Москва

	ЛУКойл-Супер (SAE 15W-40, API CD/SF) М-6з/14Д(м)
	ТУ 0253-004-00148599-00 с изм. 1
	ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка»

	Ангрол-Супер SAE15W-40, API CF-4/SG) М-бз/14-Е
	ТУ 0253-312-05742746-97 с изм, 1
	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»

	Essolube XT-4 (SAE 15W-40, API CF-4/CF)
	
	Компания Exxon Mobil


Примечания:
1. Для двигателей без турбонаддува масла по п.5.2 применяются с увеличенным в два раза сроком
смены.
2. для двигателей ЯМЗ без турбонаддува, работающих за рубежом, допускается применение им​
портных моторных масел с уровнем эксплуатационных свойств по API не ниже CD, с турбонад-
дувом не ниже CF-4 класса вязкости, указанного в пункте 4.
